


   





  

  

  



























  

Tryk på pileposi�onsikonet, og hold det nede, ind�l ikonet blinker. 

Motorens start- og kalibreringsproces udføres automa�sk. 

Fortsæt standby, når kalibreringen er fuldført. Hvis kalibreringen mislykkes, vises en 

fejlkode. Se"8. Fejlfinding "for de �lsvarende fejlkoder og løsninger.
 

Forsig�ghed 

Motoren kører automa�sk under kalibrering uden at trykke på pedalen. 

Rør ikke ved roterende dele, da der er risiko for personskade.  
 

7.  Vedligeholdelse af medicinsk udstyr  

7.1   Ændring af sikring  

Mærke  
Hvis hovedenheden ikke virker, skal du kontrollere sikringerne (Sikringsbokslås på bagsiden 

af hovedenheden).  
For at få adgang �l sikringen skal du anvende et spidst værktøjstryk på låselåsen �l 

sikringen, og bakken vises.
 

6.2.2 Beskrivelse af programmet  

Ikoner Ak�vitet  Beskrivelse  

 

 

Mærkning  Brug en lille rund boremaskine �l at lave en divo� 

knoglen  

 

 

Pilotboring

 

Benborrens ni�alorientering

 

 

 

 

Borrmallar
 

Forbered dig på den ønskede størrelse og dybde
 

 

 

Klip tråde 
Lav tråde i knoglen, der matcher implantatet

 

 

 

Placering af 

implantater
 

Sæt tandimplantatet ind i kæbebenet  

 
 

 

Angiv lukkehæ�e  Skru helingshæ�enpå tandimplantatet
 

 

Gra�s brug
 

Inds�l forskellige
 

parametre Ud over plantningsproceduren kan den bruges
 

 
som tandpleje som kirurgi eller polering.  

 

 

Skyllefunksjon  Foder væske og begynde at tænde håndstykket. 

Motoren ak�veres ikke under denne proces.  
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